
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Низкотемпературное синтетическое моторное 
масло  для высоконагруженных и высокооборотных 
двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. 
Разработано специально для использования во всех 
видах двухтактных двигателей,  эксплуатирующихся 
в том числе в суровых условиях холодного климата и 
требующих применения масел уровня API TC и JASO FD. 

Композиция высококачественного синтетического 
базового масла и пакета беззольных присадок 
разработки «ЛИКСИР» обеспечивает превосходные 
смазывающие свойства. Отлично смешивается и 
растворяется в бензинах, создавая масляную пленку 
повышенной прочности на поверхностях поршней 
и цилиндров. Надёжно защищает детали двигателя 
от износа, не допускает прихватывания поршней, 
пригорания колец и коксования. Предотвращает 
образование отложений в двигателе и выпускном 
тракте, поддерживает свечи в чистоте, увеличивая 
ресурс работы двигателя. Способствует полному 
сгоранию топливо-масляной смеси, снижая токсичность 
отработавших газов. 

Обеспечивает высокую коррозиестойкость двигателя 
и топливной системы в режиме длительного хранения. 
Не образует дыма. Имеет высокий показатель 
биоразлагаемости. 

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Технический бюллетень
TDS ЛИКСИР АВИОН 710 2Т от 22.06.26

ISO L-EGD / JASO FD/ API TC

для всех видов двухтактных 
двигателей с предварительным 
смешиванием масла или системой 
автоматической подачи в топливо, 
эксплуатирующихся в том числе 
в условиях холодного климата: 
снегоходы и снегоуборочные 
машины, мотоциклы, лодки, водная 
и воздушная техника, а также другая 
мототехника, требующая применения 
масел уровня API TC и JASO FD

ЛИКСИР 
АВИОН 710 2Т
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превосходные смазывающие свойства в 
условиях низких температур

прекрасная смешиваемость и 
растворяемость в бензинах

не допускает прихватывания поршней, 
пригорания колец и накопления кокса

не образует дыма и отложений, снижая 
токсичность

значительно продлевает ресурс работы 
двигателя

обеспечивает защиту от коррозии в 
условиях длительного хранения
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Перед применением масла ЛИКСИР необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной 
производителем оборудования.

Дозировка: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1). Концентрация может изменяться в зависимости от условий 
эксплуатации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне 
доступа прямого солнечного света, в плотно 
закрытой таре при температуре от 0 °C до 
+35 °C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

60 месяцев с даты производства в 
закрытой таре.

ISO L-EGD
JASO FD
API TC

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод АВИОН 710 2Т

Базовое масло - - синтетический эфир

Содержание мин. масла - - нет

Плотность при 20 °C г/см3 ГОСТ 3900 0,919

Вязкость при 40 °C мм2/с ГОСТ 33 70

Вязкость при 100 °C мм2/с ГОСТ 33 19,95

Индекс вязкости - ГОСТ 25371 307

Температура  вспышки °C ГОСТ 4333 210

Температура застывания °C ГОСТ 20287 -60

Кислотное число мг KOH/г  ГОСТ 30050 0,264

•
•
•

В пластиковой герметичной таре 
объёмом 5 литров и  1 литр.

ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают  достигать партнёрам 
технологического совершенства в любой отрасли и на любом 
этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным 
решениям наша команда профессионалов разрабатывает 
и производит высокоэффективные смазочные материалы, 
способные решать самые сложные задачи современной 
промышленности.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят 
общую информацию о продукте. Перед применением продукта 
рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя 
оборудования. Для получения конкретной информации по продукту 
обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. 
Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем 
документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный 
момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» 
исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные 
в данном документе, могут быть изменены без предварительного 
уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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