
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ НИЗКОШУМНАЯ
ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА 
ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

LIKSIR AURORA EST UR80 - высокопроизводительная 
синтетическая пластичная смазка с превосходными 
эксплуатационными характеристиками и длительным 
сроком службы.

Разработана на основе сложноэфирного (ester) 
базового масла, полимочевинного загустителя и пакета 
беззольных функциональных присадок собственной 
разработки лаборатории LIKSIR. Специально 
подобранное соотношение высококачественных 
компонентов обеспечивает сверхнизкий уровень 
шума при работе, превосходную противоизносную и 
противозадирную защиту подшипников. Термически 
стабильная синтетической смазка характеризуется 
коллоидной стабильностью. Сохраняет текучесть 
при пониженных температурах. Обладает высокой 
совместимостью с эластомерными уплотнителями.

Имеет отличные показатели биоразлагаемости.

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Технический бюллетень
TDS LIKSIR AURORA EST UR80 от 19.06.26

рекомендована к применению в 
подшипниках для которых необходим 
повышенный ресурс (длительный срок 
эксплуатации) и особо низкий уровень 
шума/вибрации при работе

для смазки подшипников качения в 
составе электродвигателей (включая 
сервоприводы), вентиляторов и 
осевых воздуходувок, генераторов и 
стартер-генераторов, автомобильных 
натяжных устройств ремней, 
компрессорного оборудования систем 
кондиционирования (климатических 
установок)

LIKSIR AURORA 
EST UR80
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превосходная защита от износа и задиров 

экстремально длительный срок службы 
 
низкий уровень шума и вибрации

широкий температурный диапазон работы 

сокращает количество межсервисных 
интервалов

высокая совместимость с эластомерами

хорошая биоразлагаемость
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Перед применением синтетической пластичной смазки  LIKSIR AURORA EST UR80  необходимо 
ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.
 
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем 
использовании в рекомендуемых областях применения  продукт не оказывает неблагоприятного 
воздействия на здоровье и не представляет опасности для окружающей среды. При утилизации 
использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо 
проветриваемом помещении без доступа 
прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в 
закрытой таре.

В пластиковом герметичном ведре 
массой 18кг, пластиковой герметичной 
тубе массой 400г.

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод Значение

Класс по NLGI - - 2,5

Цвет - визуальный бежевый

Загуститель - - полимочевина

Базовое масло - - сложные эфиры

Кинематическая вязкость при 40 ОС мм2/с ГОСТ 33 80

Кинематическая вязкость при 100 ОС мм2/с ГОСТ 33 9,5

Плотность при 20°C г/см3 ГОСТ 3900 0,96

Диапазон рабочих температур ОС - -40 / +180

Пенетрация после перемешивания  
при 25 ОС 0.1мм ГОСТ 5346 250-280

Температура каплепадения ОС ГОСТ 6793 250

Коррозия на медной пластине балл ГОСТ 32335 1а

Скоростной фактор подшипника мм/мин - ≤ 1 000 000

18 кг 400 г

ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают  достигать партнёрам 
технологического совершенства в любой отрасли и на любом 
этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным 
решениям наша команда профессионалов разрабатывает 
и производит высокоэффективные смазочные материалы, 
способные решать самые сложные задачи современной 
промышленности.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят 
общую информацию о продукте. Перед применением продукта 
рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя 
оборудования. Для получения конкретной информации по продукту 
обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. 
Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем 
документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный 
момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» 
исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные 
в данном документе, могут быть изменены без предварительного 
уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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