
СОЖ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛА ДАВЛЕНИЕМ

Хлорсодержащая смазочно - охлаждающая жидкость 
для тяжёлых операций обработки металлов 
давлением.

Содержит эффективные противозадирные присадки, 
обеспечивающие высокую стойкость к температуре 
и давлению.

Имеет противоизносные свойства, увеличивая 
ресурс инструмента, сокращая время простоя и 
затраты на обслуживание оборудование.

Превосходные эксплуатационные характеристики 
при многостадийных операциях и/или высоких 
производительности, обеспечивают однородную и 
прочную смазочную плёнку.

Подходит для широкого ряда операций с различными 
материалами.
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Технический бюллетень
TDS LIKSIR MW FORM EP от 09.04.25

для операций глубокой вытяжки, 
где необходимо высокое качество 
обработки металла

для листовых стальных заготовок 
средней и большой толщины, с 
нержавеющими и никелевыми 
сталями, с алюминием и 
алюминиевыми сплавами

для холодной прокатки труб из 
нержавеющей и легированной 
сталей, смазывая наружные стенки, 
также в качестве смазочного 
материала коробки передач станка
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обеспечивает неизменно высокое качество 
поверхности

подходит для широкого ряда операций и 
совместимость со всеми металлами

высокая стойкость к температуре и давлению

прекрасные противоизносные свойства

обладает слабым запахом, обеспечивая 
комфортную работу оператора 

не образует липких отложений

прекрасные моющие свойства

высокая устойчивость к пенообразованию

https://liksir.ru/
https://liksir.ru/


Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по 
замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Может быть очищена водным раствором щёлочи или водоразбавляемыми промышленными 
очистителями. Можно наносить в минимальных количествах с помощью безвоздушного распыления, 
валиком, рециркулирующей, капельной или роликовой системой.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми смазками 
других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения 
максимальной производительности рекомендуется применять в поставленном виде.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте, вне доступа прямого 
солнечного света, в плотно закрытой 
таре при температуре от +5°C до +35°C в 
проветриваемом помещении, избегая 
воздействия экстремальных температур.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод
LIKSIR MW FORM EP

100 200 300

Внешний вид - визуально янтарная жидкость

Вид обработки - - холодная штамповка

Вязкость при 40°C мм2/с ГОСТ 33 95 125 185

Температура вспышки °C ГОСТ 4333 270 270 270

В тарах объёмом 1000 литров, 205 литров и 
20 литров.
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