
СМАЗКА ДЛЯ 
ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

LIKSIR WIRE PULLING - высокоэффективный смазочный 
материал на основе воска и высокоочищенного масла 
для протяжки проводов, кабелей и армоканатов через 
электротехнические монтажные каналы.  Облегчает 
вытягивание при монтаже, снижая риск повреждения 
и образования зацепов.

Обладает превосходной адгезией  и температурной 
стабильностью, а также  низким коэффициентом трения. 
Демонстрирует высочайшие эксплуатационные 
характеристики даже в условиях экстремального 
воздействия при протягивании на длинные 
искривлённые участки даже в присутствии влаги. 
Образует тонкую не проводящую ток плёнку и не 
засоряет кабелепроход. Легко наносится равномерным 
слоем вручную или при помощи кисти, не требует 
перемешивания и крайне устойчива к испарению.

Не оказывает негативного воздействия на материалы 
большинства типов кабелей за исключением 
полиэтилена низкой плотности и полупроводящих 
оболочек. Не вызывает коррозии.

Безопасна для окружающей среды, нетоксична и 
невоспламеняема.

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Технический бюллетень
TDS LIKSIR WIRE PULLING от 21.05.26

рекомендована для протягивания 
проводов, кабелей и армоканатов 
через трубы, гофру или монтажные 
каналы в электроустановках 
энергоснабжающих и промышленных 
предприятиях

LIKSIR 
WIRE PULLING
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снижает трение и исключает повреждение 
при протягивании

прекрасная смазывающая способность
и превосходная адгезия

не засоряет канал, образуя тонкую не 
проводящую ток плёнку

высокая устойчивость к механическим 
воздействиям

хорошая термическая стабильность

отличная биоразлагаемость

невоспламеняемость
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Перед применением смазочных материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по 
замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами 
других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения 
максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне 
доступа прямого солнечного света, в плотно 
закрытой таре при температуре от +5 °C до 
+35 °C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в 
закрытой таре. В металлической герметичной бочке класса А 

объёмом 205 литров, в пластиковой герметичной 
таре объёмом 20 литров, 5 литров.

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод LIKSIR WIRE PULLING

Цвет - -  золотисто - желтый

Плотность при 25  °C г/см2 ГОСТ 3900  0,98

Динамическая вязкость (1 оборот при 70 °C) Па * с ГОСТ 33 8100

Температура кипения °C -  100

Температура применения °C - от +4 до +38

Значение pH - - 7,0 – 8,5

ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают  достигать партнёрам 
технологического совершенства в любой отрасли и на любом 
этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным 
решениям наша команда профессионалов разрабатывает 
и производит высокоэффективные смазочные материалы, 
способные решать самые сложные задачи современной 
промышленности.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят 
общую информацию о продукте. Перед применением продукта 
рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя 
оборудования. Для получения конкретной информации по продукту 
обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. 
Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем 
документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный 
момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» 
исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные 
в данном документе, могут быть изменены без предварительного 
уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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