
ЗАКАЛОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЯ 
(PAG)

Охлаждающая закалочная жидкость на основе  
водорастворимых полиалкиленгликолей (PAG). 
Не содержит нитритов, фенолов и других опасных 
компонентов.  В составе добавлены присадки против 
коррозии и окисления, улучшающие смачивающие 
свойства. Раствор абсолютно не горюч и не выделяет 
опасных испарений в процессе закалки. 

Легко смешивается с водой, образуя стабильный 
раствор, и обеспечивает длительный срок службы 
ванны без потери эксплуатационных характеристик. 
При малых концентрациях скорость охлаждения 
в растворе выше, чем в воде, а при высоких 
концентрациях раствор демонстрирует закалочные 
свойства, близкие к жидкостям на базе минерального 
масла.  При нагревании раствора выше 75°C полимеры 
теряют свою растворимость в воде и создают 
изолирующую полимерную пленку, которая 
позволяет уменьшить интенсивность охлаждения в 
диапазоне температур мартенситного превращения, 
снижает напряжение, достигает равномерную 
твердость, не образует трещин и деформаций. 
Как только температура поверхности опускается ниже 
диапазона температур обратной растворимости,  
полимеры снова становятся растворимыми в воде, 
оставляя деталь чистой и уменьшая унос полимера из 
системы.

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Технический бюллетень
TDS LIKSIR QUENCH от 27.05.26

ISO 6743/7

для простых углеродистых и 
низколегированных сталей, 
термообработанных сплавов 
алюминия

для  закаливания листовых материалов, 
профилей, кованых и литых деталей в 
любых отраслях  промышленности

для закалки коленчатых валов, 
зубчатых колес, осей, валов 
трансмиссии, ленточных и дисковых 
пил, валков прокатных станов, кулис, 
штоков толкателей клапанов
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cтабильная скорость закалки

 устраняется опасность
 
отличная очищающая способность

возможность изменять скорость закалки

отличные свойства против коррозии

не содержит вещества, выделяющие
формальдегид

низкая склонность к вспениванию
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Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по 
замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами 
других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения 
максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне 
доступа прямого солнечного света, в плотно 
закрытой таре при температуре от 0 °C до 
+35 °C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

3 года с даты производства в закрытой 
таре.

 ISO 6743/7

ФАСОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование Ед. изм. Метод
LIKSIR QUENCH

5 10

Базовое масло - -  PAG

Содержание 
минерального масла - -  нет

Плотность при 20 °C г/см3 ГОСТ 3900 0,960 0,962 

Вязкость при 20 °C мм2/с ГОСТ 33  500  1000

 pH раствор  % ГОСТ 33776  8,8  9,3

•

В металлической 
герметичной бочке 
класса А объёмом 205 
литов, пластиковой 
герметичной таре 
объёмом 20 литров.

ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают  достигать партнёрам 
технологического совершенства в любой отрасли и на любом 
этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным 
решениям наша команда профессионалов разрабатывает 
и производит высокоэффективные смазочные материалы, 
способные решать самые сложные задачи современной 
промышленности.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят 
общую информацию о продукте. Перед применением продукта 
рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя 
оборудования. Для получения конкретной информации по продукту 
обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. 
Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем 
документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный 
момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» 
исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные 
в данном документе, могут быть изменены без предварительного 
уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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